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Istituto Istruzione Superiore
"LUDOVICO GEYMONAT"

Tradate (VA)
CAPITOLATO TECNICO LLS. - 'L GEYMONAT'-TRADATE

Lo . Prot. 0005204 del 21/11/2017
(Allegato 1 al disciplinare di gara— RdO MePA) 06-10 (Uscita)

PON FESR  Per la scuola — competenze ¢ ambienti per 1’apprendimento ” 2014-2020 - avviso
15.10.2015, indentificato dal codice 10.8.1.a3-FESRPON-LO-2017-2016
autorizzato con nota prot. 31750 del 25.07.2017 CUP:G66J15002440007 — CIG: Z6B20D9FFO0

prot. 12810 del

Tipologia

Descrizione / Specifiche Quantita

Videoproiettore

Ottica Ultracorta

Tecnologia di proiezione 3LCD

Risoluzione 1024x768 (XGA) o superiore.

Rapporto contrasto 6000:1 o superiore

Luminosita 3600 ANSI Lumen o superiore

Possibilita di connessione LAN

CARATTERISTICHE ADDIZIONALI DESIDERABILI:

Auto Power ON/OFF; USB Viewer per file JPEG; Comando a distanza e
gestione attraverso LAN e RS232; Correzione colori della superficie di
proiezione; Funzione di spegnimento e accensione rapida; Funzione
Zoom; Modalita High Altitude; Sistema di sicurezza password; Timer
spegnimento e accensione; Efficienza energetica "Power Mangement"
intelligente; Auto ECO Mode;

Incluso montaggio a soffitto e predisposizione presa VGA e HDMI a
parete per un veloce collegamento del PC

Garanzia 3 anni originale del produttore

15

Casse acustiche

20 watt / canale o superiore
Incluso collegamento a videoproiettore 10 coppie

amplificate e Garanzia 2 anni

« 78 pollici con formato 4:3.

«  Elettromagnetica passiva e capacitiva Multi-Touch, 4 tocchi simultanei.

» Utilizzabile anche con le dita e penne. Le penne, almeno 4 dotazioni,

dovranno essere senza batterie, accumulatori o super condensatori:

« Antiriflesso, antigraffio e resistente agli urti

e Casse acustiche integrate all’interno della cornice della LIM, entrate audio
LIM per sorgenti esterne (microfoni, tablet...) 5

Il software deve essere specificamente progettato per la creazione di
materiali ed attivita didattiche, prodotto dallo stesso produttore della LIM.
Il software non deve presentare restrizioni di installazione e di utilizzo
per la classe

Il software deve avere compatibilita Windows fino a 10; MAC OS 10.,
Linux

Garanzia 5 anni






